
- Harnais d'antichute
- Ceintures de maintien au travail
- Longes de maintien
- Longes de connexion
- Absorbeurs d'énergie
- Connecteurs
- Antichutes mobiles
- Antichutes à rappel automatique
- Trépieds et treuils de sauvetage
- Sellette de travail
- Dispositifs de sauvetage
- Systèmes d'ancrage
- Antichutes pour charges
- Lignes de vie horizontales

- Full-body harnesses
- Work positionning belts
- Positioning lanyards
- Connecting lanyards
- Energy absorbers
- Connectors
- Guided type fall-arresters
- Retractable fall-arresters
- Confined space systems
- Working-chairs
- Rescue devices
- Anchor systems
- Load fall-arresters
- Horizontal life-lines

Spécifications techniques

Technical specifications
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F Description : Description :

Matériau

- acier inoxydable AISI 316L

- finition polissage satinée

Visserie

- acier inoxydable A2

Utilisation

- point d’ancrage (conforme à l’EN 795 classe A1)

Résistance

- >1000 daN 

Poids net

- 2,450 kg

Material

- stainless steel AISI 316L

- satin polishing finish

Screwing parts

- stainless steel A2

Use

- anchor point (comply with EN 795 class A1)

System strength

- >1000 daN 

Net weight

- 2,450 kg 

OK

NO

Potence d’ancrage universelle

Universal end anchor plate

Coupes des supports compatibles

Compatible support sections

-  Nut

OK

GB


